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Rzeszów, dz. nr: 749/1 , ul. Mickiewicza 7, obr. 207

Projekt budowlany cz. architektoniczna remontu elewacji frontowej
od strony ul. Mickiewicza oraz elewacji tylnej od ul. Kopernika w
Rzeszowie wraz z kolorystyką

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków
37-700 Przemyśl,
ul. Jagiellońska 29

Grzegorz SŁAPIŃSKI A - 24/87

---Opracowanie: Wojciech SULIMA
Sprawdzający: Grzerzorz RUSZEL Rz/A-15/08

Jerzy SULIMA AB - 312/94

ELEWACJA PÓŁNOCNA (TYLNA)
SKALA 1:50
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46 71213 8

KOLORYSTYKA, OZNACZENIA:

DACH - POKRYCIE :
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA PŁASKA ŁĄCZONA
NA PODWÓJNY RĄBEK W KOLORZE CEGLASTYM

OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU:
ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE,
POWLEKANE W KOLORZE DACHU

KOMINY PONAD DACHEM:
OTYNKOWANE W KOLORZE ELEWACJI GŁÓWNEJ

ŚCIANY ELEWACJI BUDYNKU:
OTYNKOWANE W KOLORZE JASNO SZARYM

DETAL SZTUKATORSKI
(PROFILE GZYMSU, OPASKI OKIENNE, PŁYCINY PODOKIENNE):
W KOLORZE BIAŁYM

ELEMENTY KAMIENNE (SCHODY WEJŚCIOWE):
Z KAMIENIA NATURALNEGO - PIASKOWCA O BARWIE
BEŻOWO-ŻÓŁTEJ BEZ WYRAŹNEGO UŻYLENIA

RYNNY, OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETÓW, GZYMSÓW:
ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE,
POWLEKANE W KOLORZE DACHU

RURY SPUSTOWE NA POZIOMIE PRZYZIEMIA:
ŻELIWNE W KOLORZE ELEWACJI

RURY SPUSTOWE NA WYŻSZYCH POZIOMACH:
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

WITRYNY SKLEPOWE WRAZ ZE STOLARKĄ DRZWIOWĄ:
DREWNIANE, W KOLORZE CZARNYM

ELEMENTY METALOWE - BALUSTRADA BALKONU:
W KOLORZE CZARNYM

ELEMENTY METALOWE - KRATY OCHRONNE:
W KOLORZE CZARNYM

ELEMENTY METALOWE - LAMPA:
W KOLORZE CZARNYM
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UWAGA:

Proponowana kolorystyka jest wyłącznie podglądowa w celach wydobycia bryły budynku. Ostateczna
kolorystyka zostanie dobrana po odczyszczeniu elewacji. Wtedy też ostateczne, pod nadzorem
konserwatorskim, należy dobrać odpowiednie kolory tynków i farb oraz wykonać próby na elewacji, w
kwadracie o wymiarach min. 1m x 1m, w celu akceptacji przed jej ostatecznym wykończeniem.

STAN ZACHOWANIA
USZKODZEŃ EKSPLOATACYJNYCH -

ELEWACJA PÓŁNOCNA (tylna)
SKALA 1:50

PROPONOWANA KOLORYSTYKA
- EL. TYLNA (PÓŁNOCNA) 51:50


